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AQUAINTENS

*Imaginea produsului este cu titlu de prezentare

ACROBAT SYSTEM

Incarcarea vaselor de orice dimensiune in masina
de spalat vase este acum posibila, datorita
sistemului acrobat. Acesta permite ajustarea
cosului superior pe 3 niveluri pentru o flexibilitate
maxima. Mai mult spatiu pentru vasele tale,
mai putine griji pentru tine!

FAST+TM

Cu Functia Fast+ cureti vasele si paharele intr-

un timp mult mai scurt decat in
programul normal. Aceasta functie reduce
consumul de apa si ajusteaza presiunea

acesteia, scazand astfel durata de spalare.
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Ofera o curatare de pana la 5 ori mai eficienta
pentru vasele foarte murdare, prin intermediul bratului
rotativ. Acesta se poate roti la un unghi de 180
grade si este plasat in partea inferioara a masinii
de spalat vase, unde presiunea apei este mai mare.
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INTENSIVE 70°C

Este un program destinat spalarii vaselor foarte
murdare sau a caror spalare a fost amanata. Secretul
sau consta in folosirea apei la temperaturi ridicate
pentru spalare si a unor cicluri suplimentare de clatire,

inclusiv cu apa fierbinte.

MINI 30’

MOTORPROSMART™|NVERTER
Motorul ProSmart™ Inverter este conceput pentru o
functionare eficienta si silentioasa*. Controlul imbunatatit al
turatiei contribuie la reducerea nivelului de zgomot si a
vibratiilor.  Motorul  nu utilizeaza perii de carbon,
contribuind astfel la o constructie conceputa pentru

durabilitate. *Pe baza unui raport de testare a fiabilitatii
motoarelor BLDC utilizate la modelele BLD375P8L15Y-11 si
7.000 de

BLD375P8L15Y-09, testate pentru
echivalentul a 25 de ani de utilizare.

cicluri,

QUICK&SHINE™
Acest program curata si reda stralucirea vaselor utilizate
zilnic, cu un nivel de murdarire scazut, in doar 58 de minute.

ECO 50°C

Un program care are grija atat de vasele tale cat si de mediul
inconjurator. Este programul ideal de spalare a vaselor cu un
consum energetic scazut.

Program special creat pentru vesela si pahare putin murdare. Pentru o incarcare completa, spalarea se
realizeaza in 30 de minute*, la 35°C, economisind astfel apa, timp si energie.
*Durata programului se poate prelungi daca sunt activate anumite functii (ex: AutoDoor Opening).

AUTO PROGRAM
Aceasta optiune ajusteaza automat durata si temperatura de spalare in functie de gradul de murdarire
al vaselor, contribuind la un consum eficient de apa si energie.
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BDFS26020X0Q Masina de spalat vase
PEARL INOX

TEHNOLOGII INGENIOASE _

|_Cornerintense™ LED
|_Aqualntense® DA Culoare Drodus Pearl Inox
|Motor ProSmart™Iinverter DA oare pang ilve
| SilentTech™ - PERFORMANTA
|_AutoGlassShield @ DA |_Clasa de eficienta energetica E
|_AquaDrop® - |Clasa eficienta uscare A
i err—— =
|Auto Dose - Consumul de apa al programului Eco
|_HomeWhiz Wifi - (litri/ciclu)
| _SuperRinse™ - Consumul de energie al programului 7
lonGuard™ - Eco (kWh/100 cicluri)
TrayWash™ - Durata programului Eco (h:min/ciclu) 03:59
|_Flexible Halfload™ - Nivel zgomot (dB(A)) 46
Extra Drying - |_Clasa zgomot C
|_Time delay DA Capacitatea de incarcare (seturi de 10
|_Child Lock DA vase) pentru programul Eco
Hygiene Intense DA |_Temperaturi de spalare 35-40-45-50-65-70
|_Deep Wash - | _Numar nivele pulverizatoare 3
SteamGloss ® - |__Dimensiune neta(IxLxA.cm) 85x44.8x60
Fast+™ DA Slim DA
Allin1 - Greutate neta(kg) 359
|_AutoDoor Opening -
ea TM ilte -
PROGRAME
|__Downloaded Program -
lean&Shine™ -
|_Quick&Shine™ DA
Aqua Flex® -
Eco 50°C DA
Auto Program DA
Intensive 70°C DA
| Ouick&Clean™ -
Quick Wash -
Mini 30 DA
Prewash -
|_Glass Care 40°C -
Delicate DA
CONFORT SI FLEXIBILITATE
|_Sertar tacamuri -
Raft special pentru cutite -
|_Raft special pentru accesorii lungi -
Cos tacamuri -
| Cos tacamuri. flexibil DA
Suport Pahare SoftTouch™ -
Suport sustinere tavi -
|_Accesorii pentru vase adandi si inguste -
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INDICATORI
|_Sistem control exces apa DA

Dirt Sensor DA
|_Led Spot -

Indicator sare DA
|_Senzor incarcare -

Indicator clatire suplimentara DA
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